
Technische Daten                 BA 16 PE 2 WD     BA Z45/25J DC 2 WD     BA Z60/37FE 4 WD                   
                                                             
Typ der Arbeitsbühne                          Haulotte                                 Genie                                      Genie
                                                                                           
• Arbeitshöhe                                16,00 m                                15,94 m                                  20,16 m                                                             

 
• Plattformhöhe                             14,00 m                               13,94 m                                   18,16 m

 
• seitliche Reichweite                     9,10 m                                 7,65 m                                    11,15 m

 
• Schwenkbereich                            360°                                    355°                                          355°

                                                                                             
• Korbabmessungen (B*T)      1,50 x 0,80 m                      1,83 x 0,76 m                           1,83 x 0,75 m

 
• Tragfähigkeit                           250,00 kg                              227,00 kg                                 227,00 kg

 
• Gesamthöhe                                  2,20 m                                2,00 m                                       2,54 m 

 
• Gesamtlänge                                6,65 m                                6,83 m                                       8,15 m

 
• Gesamtbreite                                 1,83 m                                1,79 m                                       2,49 m

 
• Steigfähigkeit                                 25 %                                   30%                                           45 %

 
• Bodenfreiheit                              26,50 cm                            24,00 cm                                    33,00 cm

 
• Gesamtgewicht                         7.885,00 kg                      7.620,00 kg                                  7.756,00 kg

 
• Bereifung                                   abriebarm                         abriebarm                                     abriebarm

 
• Besonderheiten                       * Allradlenkung           * 1,52 m Korbarm                 * geländegängige Allrad-     

                                                                    * Elektro- oder             * Stromkabel zur Platt-            maschine
                                                            Dieselantrieb                form                                    * Pendelachse vorn
                                                                                              * Elektro- oder Diesel-          * Elektro- oder Diesel-                     
                                                                                                 antrieb                                    antrieb
 
 
 

                                                          BRAUER vermietet Arbeitsbühnen

Zentralruf: 036691 / 53311               www.brauergruppe.de

     An den Standorten:              * 07607 Eisenberg                    * 07751 Jena - Maua
                                 * 99192 Nesse - Apfelstädt            


