Gelenk-Teleskoparbeitsbithnen mit Dieselantrieb

BRAUER vermietet Arbeitsbithnen

An den Standorten:

Technische Daten

Typ der Arbeitsbiithne

Arbeitshohe

Plattformhohe

seitliche Reichweite

Schwenkbereich

Korbabmessungen (B*T)

Tragfahigkeit
Gesamthohe
Gesamtlange
Gesamtbreite
Steigfahigkeit
Bodenfreiheit
Gesamtgewicht
Bereifung

Besonderheiten

* 07607 Eisenberg

* 99192 Nesse - Apfelstadt

BA 734/22 4 WD

Genie
12,62 m

10,62 m
6,78 m
350°
1,42 x 0,76 m
230,00 kg
2,06 m
5,66 m
1,85 m
45 %
17,00 cm
4.929,00 kg
schwarz

* gelandegingige All-
radmaschine

BA Z45/25XC 4 WD

Genie
15,86 m

13,86 m
7,55 m
355°

1,83 x 0,76 m
300/454 kg
2,25m

6,66 m

2,29 m
45%

37,00 cm
6.870,00 kg
schwarz

* gelandegangige All-
radmaschine

* 07751 Jena - Maua

6 Zentralruf: 036691 / 53311

@ www.brauergruppe.de

BA 18 SPX 4 WD

Haulotte
17,30 m

15,30 m
10,60 m
360°
1,80 x 0,80 m
230,00 kg
2,20m
7,60 m
2,30 m
50 %
40,00 cm
7.900,00 kg
schwarz

* geldndegingige All-
radmaschine




BERAUER vermietet Arbeitshihnen

An den Standorten:

* 07607 Eisenberg * 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstadt

Gelenk-Teleskoparbeitsbithnen mit Dieselantrieb

Technische Daten

Typ der Arbeitsbiihne

Arbeitshohe
Plattformhdhe
seitliche Reichweite
Schwenkbereich
Korbabmessungen (B*T)
Tragfahigkeit
Gesamthdhe
Gesamtlange
Gesamtbreite
Steigféhigkeit
Bodenfreiheit
Gesamtgewicht
Bereifung

Besonderheiten

BA 2065 PX 4 WD

Haulotte
20,65 m

18,65 m

13,90 m
360°

1,80 x 0,80 m

250,00 kg

2,67 m

9,00 m

2,35m

45 %

42,00 cm

12.260,00 kg

schwarz

* gelindegingige All-

radmaschine
* Allradlenkung

BA32PX4WD

Haulotte
31,80 m

29,80 m
20,80 m
360°
2,44 x 0,80 m
250,00 kg
2,70 m
11,16 m
2,53m
45 %
29,40 cm
21.100,00 kg
schwarz

* gelandegéngiger Allrad + Allradlenkung
* Pendelachse
* ausschiebbare Achsen auf insges. 3,30 m

6 Zentralruf: 036691 / 53311

@ www.brauergruppe.de




